第一部分：询价内容及数量
	项目名称
	数量
（台）
	预算金额   （万元）

	红外测温门
	2
	2.4


第二部分：技术要求及商务要求
一、红外测温门技术要求
具有低温天气温度补偿功能，上下调节±1℃温度补偿
具有 LED 屏显示温度数值
三种测温工作模式：高温、正常、补偿
实时语音播报测温温度数值，超出设定（37.3 度）高温连续报警
非接触式测温探测头
红外测温传感器温度范围：0-50℃，精度最高可达 0.1℃
检测时间≤ 1 秒
专用测温主板，终身可免费升级
二、商务要求
1、质保期不少于1年。
2、装订成册的简易标书内容应包括投标公司资质、生产厂家及产品资质，须提供投标产品的彩页，技术参数资料，产品售后服务承诺（投标人依据产品特性和需求自拟售后服务方案，含装机、使用培训等），供销合同以及投标厂商认为必须提供的其他资料、文件、证书等。
第三部分：合同专用条款
一、交货地点:
陕西中医药大学第二附属医院指定地点。
二、交货期：
国产设备合同签订之日起 1个月内，进口设备3个月。
三、合同价款：
1、合同总价包括：产品供应价、运杂费（含保险）、安装施工费、调试费、培训费、验收费及其它所有相关费用。
2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。
3、由供应商负责设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理。供应商对设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理应符合我国有关规范和技术标准。
四、款项结算
1、合同款的支付：
（1）验收合格后支付 60 %；
（2）三个月满支付30%；
（3）留10%一年期满付清余款。
2、结算方式：银行转账，由采购人负责结算，发票直开采购人。
3、结算要求：必须在验收合格后，一次性开具所交货物全款发票。
五、运输及包装
1、运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费。
2、运输方式：自行选择。
3、符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。
4、防雨、防潮、各种符号、标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。
六、质量保证
1、选用的设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常合法，配置合理，满足文件要求，必须为原装、全新产品。
2、产品因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由成交供应商负责解决并承担费用。
3、设备经过国家法定部门鉴定和注册。
4、设备性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。
5、设备的质保期为：免费保修不少于1年，保修期满后免费维修，只收取材料成本费并保证零配件供应6年。
6、保修期后如需更换零部件，应以优惠价提供。
七、技术服务
1、技术资料：
（1）产品合格证；
（2）产品使用说明书（中文）；
（3）其它资料。
2、供应商应在陕西设有售后服务站并设有该机专业工程师（提供地址和电话）。
3、在保修期内（保修起始日期应为货到验收合格之日起），供货厂商在接到用户对所购设备进行维修的要求后，维修响应时间4小时，并派出合格的维修人员在24小时到现场进行维修服务，72小时未修复提供备用机；全部费用由供应商支付，若需将产品送回生产厂，供应商还应支付维修设备所需的往返费用。
4、技术培训
（1）内容：免费现场培训操作和维修人员2-3人，应包括设备原理、使用操作、保养维修技术等，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。
（2）地点：按照采购人要求。
（3）时间：按照采购人要求。
（4）费用：按招标人要求，采购人不再另行支付。
八、违约责任
1、按《合同法》中的相关条款执行。
2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人向监督机构报告情况，在监督机构确认后，有权终止合同，并按照《合同法》对供方违约行为进行追究。
九、验收
1、设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知采购人验收。
（1）安装完成时间：接用户通知后5个工作日内全部调试完成。
（2）安装标准：符合国家有关安全技术标准。
2、采购人根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。如有必要可邀请专家验收。
3、验收合格后，填写政府采购设备交接竣工验收单，并向使用单位提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。
4、验收依据：
（1）合同文本、谈判采购文件、招标采购响应文件。
（2）符合国家有关技术规范和标准。
（3）符合产品原样本技术数据。
[bookmark: _GoBack]（4）所有安装、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。
